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Данные горелки   

Количество горелок   

Вид топлива горелки газ ○ дизель ○ мазут ○ комбинированная ○ 

Мощность горелок, кВт (м3/ч)   

Диапазон регулирования мощности   

Опросный лист для подбора Горелки 

Наименование организации:   

адрес:   

Ф.И.О., должность 

контактного лица: 

  

телефон:   

e-mail:   

Срок реализации объекта 

(проекта): 

  

Высота над уровнем моря:   

Общие данные   

Тип агрегата, назначение   

Для котла тип  паровой ○ горячая вода ○ перегретая вода ○ 
диатермическое масло ○ горячий воздух ○ 

Завод-изготовитель котла   

Модель котла   

Мощность, кВт   

Номинальная мощность, кВт   

Длина топки (mm) включая разворотную камеру   

Габарит топки (mm) ширина, высота   

2х или 3х ходовой котёл   

Сопротивление со стороны топочных газов Pf (mbar)   

Температура уходящих газов   

Расстояние от фланца крепления горелки до топки 
(mm) 

  

КПД котла (%)   

Если температура воды > 120, указать t0C   

Для парового котла:   

Паропроизводительность котла, т/час   

С экономайзером (Указать тип) / без экономайзера   

Номинальное рабочее давление, бар   
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Режим управления горелками: плавное 
регулирование, импульсный (вкл./выкл, 
большой/малый огонь) 

  

Требования к оборудованию управления и 
безопасности горелки (тип, марка, напряжение 
питания и т.д) 

  

Объем продуктов сгорания (теплоносителя) на 
входе (входе) в печь, м3/ч (max, min). 

  

Давление/разрежение в печи, даПа    

Температура окружающего воздуха в месте 
установки горелок, оборудования; тип помещения 
(отапливаемое/неотапливаемое, пр.) 

  

Наличие в воздухе на горение механических 
токопроводящих включений, запылённость, место 
забора воздуха (цех, улица) 

  

Подвод газа (относительно фронта котла) слева ○ справа ○ 

Подвод дизельного топлива (относительно фронта 
котла) (для комбинированной горелки) 

слева ○ справа ○ 

Тип котловой автоматики ступенчатая ○ модулируемая ○ 

Требуется модуляция работы горелки да ○ нет ○  

 

 

Данные по существующим энергоносителям:     

тип газ: жидкое топливо: 

-расход, м3/ч     

-присоединительное давление газа, мбар     

-давление перед горелкой, кПа     

-теплота сгорания, МДж/м3 (кКал/м3)     

-температура в рабочем пространстве, °С      

 

 

Дополнительные 
сведения: 

  

Опросный лист 
заполнил: 

  

Ф.И.О.   

должность:   

телефон:   

дата заполнения   

 

 

 


